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MF TOPSLIM

MOTORE
2,0 HP DC CONTINUATIVI 
3,0 HP DC DI SPUNTO

VELOCITÁ 1-16 km/h INCREMENTO 0,1 km/h

INCLINAZIONE ELETTRICA SU 10 LIVELLI

SCHERMO 5 FINESTRE LCD

VISUALIZZAZIONE
TEMPO / DISTANZA / VELOCITÀ / INCLINAZIO-
NE / CALORIE / FREQUENZA CARDIACA

PROGRAMMI
MANUALE / 12 PRE-IMPOSTATI CON VARIAZIO-
NE DELLA VELOCITÀ E DELL’INCLINAZIONE / 3 
PERSONALIZZABILI E MEMORIZZABILI / 2 HRC

APPS 
COMPATIBILI

ZWIFT*

RILEVAZIONE 
PULSAZIONI

RICEVITORE WIRELESS PER FASCIA CARDIO 
INTEGRATO

FASCIA CARDIO JK DI SERIE

PEDANA PIEGHEVOLE, SALVASPAZIO

PIANO DI CORSA
51 x 128 cm 
AMMORTIZZATO DA 8 ELASTOMERI

ACCESSORI
SPEAKER BLUETOOTH + USB PER LA RICARICA 
DEI PROPRI DISPOSITIVI + BLUETOOTH PER 
APP ZWIFT* + 2 PORTABORRACCIA

RUOTE 
TRASPORTO

SI

PRE 
ASSEMBLATO

SI

DIMENSIONI 
APERTO

164 x 78 x 112,40 cm (LxWxH)

DIMENSIONI 
CHIUSO

78 x 23 x 164 cm (LxWxH)

DIMENSIONI 
IMBALLO

82 x 23 x 169 cm (LxWxH)

PORTATA MAX 
UTENTE

120 kg

PESO NETTO 64 kg

PESO LORDO 71 kg

CERTIFICAZIONI CE, ROHS, EN957

GARANZIA 2 ANNI

* abbonamento non incluso

MISURE

164 cm

11
2,

40
 c

m

78 cm 23 cm
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MF SLIM+

MOTORE 2,5 HP max

VELOCITÁ
0.8-12 km/h CON INCREMENTO 0,1 km/h, 2 
VELOCITÀ PREIMPOSTATE 

INCLINAZIONE
ELETTRICA SU 12 LIVELLI, 2 LIVELLI PREIMPO-
STATI

SCHERMO 4 FINESTRE LED BIANCHI

VISUALIZZAZIONE
TEMPO / VELOCITÀ / INCLINAZIONE / DISTAN-
ZA / CALORIE / FREQUENZA CARDIACA

PROGRAMMI 1 MANUALE / 12 PREIMPOSTATI / 3 HRC 

APPS 
COMPATIBILI

SMART TREADMILL

RILEVAZIONE 
PULSAZIONI

RICEVITORE WIRELESS PER FASCIA CARDIO 
INTEGRATO

FASCIA CARDIO OPTIONAL

PEDANA PIEGHEVOLE, SALVASPAZIO

PIANO DI CORSA
42 x 120 cm 
AMMORTIZZATO DA 4 ELASTOMERI

ACCESSORI
SPEAKER BLUETOOTH + ALTOPARLANTI 
+ SUPPORTO TABLET + BLUETOOTH PER APP 
SMART TREADMILL

RUOTE 
TRASPORTO

SI

PRE 
ASSEMBLATO

SI

DIMENSIONI 
APERTO

152 x 70 x 142 cm (LxWxH)

DIMENSIONI 
CHIUSO

70 x 28 x 152 cm (LxWxH)

DIMENSIONI 
IMBALLO

76,5 x 26,5 x 159 cm (LxWxH)

PORTATA MAX 
UTENTE

120 kg

PESO NETTO 44 kg

PESO LORDO 50 kg

CERTIFICAZIONI CE, ROHS, EN957

MISURE

152 cm
14

2 
cm

70 cm 28 cm
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MOTORE 2,5 HP max

VELOCITÁ
0.8-12 km/h CON INCREMENTO 0,1 km/h, 6 
VELOCITÀ PREIMPOSTATE                                    

INCLINAZIONE NO

SCHERMO 4 FINESTRE LED BIANCHI

VISUALIZZAZIONE
TEMPO / VELOCITÀ / DISTANZA / CALORIE / 
FREQUENZA CARDIACA

PROGRAMMI 1 MANUALE / 12 PREIMPOSTATI / HRC

APPS 
COMPATIBILI

SMART TREADMILL

PEDANA PIEGHEVOLE SALVASPAZIO

PIANO DI CORSA
42 x 120 cm 
AMMORTIZZATO DA 4 ELASTOMERI

ACCESSORI
SPEAKER BLUETOOTH + ALTOPARLANTI + SUP-
PORTO TABLET + BLUETOOTH PER APP SMART 
TREADMILL

RUOTE 
TRASPORTO

SI

PRE 
ASSEMBLATO

SI

DIMENSIONI 
APERTO

152 x 70 x 142 cm (LxWxH)

DIMENSIONI 
CHIUSO

70 x 28 x 152 cm (LxWxH)

DIMENSIONI 
IMBALLO

76,5 x 24 x 159 cm (LxWxH)

PORTATA MAX 
UTENTE

120 kg

PESO NETTO 40 kg

PESO LORDO 46 kg

CERTIFICAZIONI CE, ROHS, EN957

MF SLIM
MISURE

152 cm
14

2 
cm

70 cm 28 cm
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MF101

SISTEMA 
FRENANTE

MAGNETICO

REGOLAZIONE 
SFORZO

8 LIVELLI

SCHERMO 1 FINESTRA LCD 62 x 32 mm

VISUALIZZAZIONE
TEMPO / VELOCITÀ / DISTANZA / CALORIE / 
PULSAZIONI 

RILEVAZIONE 
PULSAZIONI

HAND PULSE

PEDANA RICHIUDIBILE

SUPERFICIE DI 
CORSA

33 x 105 cm

DIAMETRO RULLI 42 mm

RUOTE 
TRASPORTO

SI

DIMENSIONI 
APERTO

138 x 61 x 138 cm  (LxWxH)

DIMENSIONI 
CHIUSO

42 x 60 x 131 cm (LxWxH)

DIMENSIONI 
IMBALLO

133 x 54 x 24 / 16 cm (LxWxH)

PORTATA MAX 
UTENTE

100 kg

PESO NETTO 27,5 kg

PESO LORDO 30,5 kg

CERTIFICAZIONI CE, ROHS, EN957

MISURE

138 cm

13
8 

cm

61 cm 42 cm
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MF604

SISTEMA 
FRENANTE

MAGNETICO

REGOLAZIONE 
INERZIA

8 LIVELLI DI RESISTENZA MANUALE

MASSA 
VOLANICA

6 kg

SCHERMO 1 FINESTRA LCD

VISUALIZZAZIONE
TEMPO / VELOCITÀ / DISTANZA  / PULSAZIONI / 
CALORIE / ODOMETRO

RILEVAZIONE 
PULSAZIONI

HAND PULSE

MANUBRIO ERGONOMICO, IMPUGNATURE MULTIPLE

SELLA
REGOLABILE ORIZZONTALMENTE E 
VERTICALMENTE

PORTATA MAX 
UTENTE

110 kg 

PESO NETTO 17 kg

PESO LORDO 19 kg

DIMENSIONI 83 x 43 x 117 cm (lxwxh)

DIMENSIONI 
IMBALLO

59 x 28 x 47 cm (lxwxh)

RUOTE 
TRASPORTO

SI

CERTIFICAZIONI CE, ROHS, EN957
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MF598

SISTEMA 
FRENANTE

MAGNETICO

REGOLAZIONE 
INERZIA

8 LIVELLI DI RESISTENZA MANUALE

MASSA 
VOLANICA

5 kg

SCHERMO 1 FINESTRA LCD

VISUALIZZAZIONE
TEMPO / VELOCITÀ / DISTANZA / PULSAZIONI / 
CALORIE / ODOMETRO 

RILEVAZIONE 
PULSAZIONI

HAND PULSE

MANUBRIO ERGONOMICO, MULTIFORME

SELLA REGOLABILE VERTICALMENTE

PORTATA MAX 
UTENTE

110 kg 

PESO NETTO 15 kg

PESO LORDO 17 kg

DIMENSIONI 82 x 44 x 115 cm (lxwxh)

DIMENSIONI 
IMBALLO

59,5 x 26,5 x 47,5 cm (lxwxh)

RUOTE 
TRASPORTO

SI

CERTIFICAZIONI CE, ROHS, EN957
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MF612

SISTEMA 
FRENANTE

MAGNETICO

REGOLAZIONE 
INERZIA

8 LIVELLI DI RESISTENZA MANUALE

MASSA 
VOLANICA

4 kg

SCHERMO 1 FINESTRA LCD

VISUALIZZAZIONE
TEMPO / VELOCITÀ / DISTANZA  / PULSAZIONI / 
CALORIE / ODOMETRO

RILEVAZIONE 
PULSAZIONI

HAND PULSE

MANUBRIO MULTIPRESA, SOFT TOUCH

SELLA ERGONOMICA E REGOLABILE

PORTATA MAX 
UTENTE

110 kg 

PESO NETTO 15,4 kg

PESO LORDO 18 kg

DIMENSIONI
81 x 46 x 113,5 cm (LxWXH) APERTA                                                                     
43,5 x 46 x 131,5 cm (LxWxH) CHIUSA

DIMENSIONI 
IMBALLO

118,5 x 41 x 22,5 cm (LxWxH)

RUOTE 
TRASPORTO

SI

CERTIFICAZIONI CE, ROHS, EN957

43,5 cm

13
1,

5 
cm

46 cm
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