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JK114-PRO

COMANDI PRINCIPALI
start-stop / speed-incline one step / comandi 
rapidi velocità 3-6-9 km/h / comandi rapidi 
inclinazione 3-6-9 livello

COMANDI SECONDARI speed/incline one step su corrimani laterali

HRC GRIP PULSE sensori palmari grip pulse

RICEVITORE HRC 5.3 KHz integrato            

FASCIA CARDIO optional

SENSORI INTEGRATI per collegamento musica / apps

APPS COMPATIBILI Kinomap*, Zwift*

ACCESSORI
doppio porta oggetti / casse wireless / cavetto 
jack collegamento audio / uscita USB per ricarica 
dispositivi 

LEGGIO porta tablet / smartphone

ROTELLE PER TRASPORTO Sì

DIMENSIONI IMBALLO 184 x 76,5 x 33 cm

MONTAGGIO standard 

PESO PRODOTTO 60 kg

PESO LORDO 68 kg

CONSUMO 1300 W

CERTIFICAZIONI CE, ROHS, EN957

* Abbonamenti non inclusi.

MOTORE 2.5 / 3.5 HP

SUPERFICIE DI CORSA 45 x 140 cm

VELOCITÀ 1-18 km/h incrementi 0,1 km/h

INCLINAZIONE 0-18 livelli                            

SPESSORE NASTRO CORSA 1,6 mm disegno comfort anti slip, struttura 
interna 0,8 mm tela con tramatura intrecciata

DIAMETRO RULLI anteriore 46 mm posteriore 42 mm

DIMENSIONI IN USO 183 x 72 x 134,5 cm

DIMENSIONI CHIUSO 112,5 x 72 x 156,5 cm

RICHIUDIBILE Sì

PESO MAX UTILIZZATORE 120 kg

SISTEMA DI AMMORTIZZAZIONE comfort-flex system 2 elastomeri “X” esterni / 6 
tamponi gomma

CONSOLE DISPLAY 1 big display multi informazione retroilluminato 
blu

INFORMAZIONI DELLA CONSOLE tempo, distanza, velocità, inclinazione, 
frequenza cardiaca, calorie

CONSOLE SECONDARIA No

INFORMAZIONI DELLA CONSOLE 
SECONDARIA No

PROGRAMMI
1 manuale / 3 target tempo - distanza - calorie / 
40 preimpostati a variazione combinata speed-
incline / 5 User / 1 body fat test / 4 HRC
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